EPO 230 MINI es MIDI
ipari akkumulatortolto

Egyszert, gyors és biztonsagos akkumulatorkezelés
Jelentés élettartam néveléssel!

Igényes megoldas - kedvezb aron!



Kulonleges elényok:

@ akkumulatorkiméld, alul és tultéltést kikii-
sz6bolo6, automatikus toltés

@ stabil, id6- és kdérnyezet all6 felépités

® az akkumulator kénnyen tisztantarthatéva
valik, karbantartasiigénye lecsdkken

® hatékony és egyszerii, LED diédas hiba-
és toltottségjelzd

©® digitalis kijelzésii pontos fesziiltség és
arammeéré

@ kis méret és egyszerii kezelés

Akkumulator

feszlltség kapacitas téltéaram igény

Y Ah A

12 100 - 160 0-16
12 160 - 240 0-25
12 240 - 500 0-50
24 60 - 100 0-10
24 100 - 160 0-16
24 160 - 240 0-25
24 240 - 400 0-40
36 160 - 240 0-20
48 160 - 240 0-20

* mas tipusok is készulnek.

Az EPO 230 tipusu akkumulatortolt6k az 6sszes
forgalomban lév6 hagyomanyos és pancél-
lemezes savas akkumulator cellakbdl kialakitott
jarmahajto-, gépjarmiindito- és vilagitasi telepek
automatikus téltésére alkalmasak a tablazatban
megadott névleges fesziltség és toltéaramerds-
séggel.

Az EPO 230 akkumulator tolté csalad egyfazisu
hal6ozatrél lzemel és a tltést savas akkumulator-
nal lUktet6, géles akkumulatornal sz(irt egyen-
aram végzi. Az egyeniranyité tirisztorok vezér-
[ését és a toltés ellendrzését analdg szabalyozé
aramkor végzi, IU vagy 1U,U, karakterisztikaval.
Valamennyi tipus kézi aram szabalyozéval és/
vagy hémérsékletkompenzaldval, és ventillator
kapcsoloval kiegészitve is készdl.

A készilék kialakitasa lehetévé teszi a felligye-
letmentes- és kedvezményes dijszabasu
éjszakai aramrol torténé Gzemeltetést.
Tolté
tipus * méret (sz*h*m)

8 - 10 oras toltés mm

EPO 230/12-16
EPO 230/12-25
EPO 230/12-50

Mini 135 * 300 * 200
Mini 135 * 300 * 200
Midi 200 * 450 * 200

EPO 230/24-10
EPO 230/24-16
EPO 230/24-25
EPO 230/24-40

Mini 135 * 300 * 200
Mini 135 * 300 * 200
Midi 200 * 450 * 200
Midi 200 * 450 * 200

EPO 230/36-20 Midi 200 * 450 * 200

EPO 230/48-20 Midi 200 * 450 * 200

Az ELEKTROPOWER Kit. MSZ EN ISO 9001:2000 minéségiranyitasi rendszert alkalmaz.

A berendezések RAL 7035 szinezéssel
elektrosztatikus porszoérassal festett, acél
lemezes burkolattal készulnek.

Veédettsegifokozat: IP20
Erintésvédelmi osztaly: EVI
Bemeneti feszlltség: 1* 230V 50Hz
Uzemi hémérséklettartomany: +10°C...+40°C

Az On partnere:

ELEKTROPOWER KFT.
H-1115 Budapest, Ozorai u. 7.
Tel./Fax: (1) 206 25 19
Mobil: (30) 474 56 02
E-mail: info@elektropower.hu
Internet: www.elektropower.hu




	Page 1
	Page 2

