Starke Argumente

= Optimierte Varsorgungs-
Ieistung

« Zyklenfast und langlebig

* Konstante Startleistung

* Robuste Konstruktion

* Ausloufsicher, erlaubtar
Meigungswinkel bis
180 Grad

* Minimale Selbstentladung

= Sauber und umwali-
freundlich

* Absolut wartungsfrei
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_——— Technologie mit Rekombination

Wit dem 7iel, die ausgerailte und erfolgreiche
drylitGaltachnologie von Sonnenschein ouch fur
den Automotive-Bereich nutzbar zu mochen, hat
FXIDF die Konzern-Synergien genutzt. Ergebris
ist die nega FXIDE GFL, aine Battere, die die
Starken der beiden dryfit-Batteristypen dryht
sportline und dryht start aut hochstem Qualitats
niveau miteinander kombiniert: Die EXIDE GEL
biatet sichera Startkraft plus ein Masimum an
Versorgungsenergie tur starke zyklische Bean
spruchung im protessionellen Einsatz,

Pt nur 14 Typen erlaubt die EXIDE GEL eine
enorme Vieltalt in der Anwendung. Hierdurch
ermaglicht sic dem Fachhandel eine sinnvalle
Abrundung seines Sorfimenies,

Konventionelle
Hasshatterie
Austnll von
Wassarctalf

+ Souersteh

+ Souredimafe

EXIDE GEL

Yerschlmsenas Systam mit Sacherhwitseanhilen

Saverstoff Wasserstoff
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Wasser

Dus Rekombinations-Prinzip

Im verschlossenen Boteriesystem der EXIDE GEL werden die bei der Ladung
anistehenden Gase innerhalb der Zellen wieder zu Wasser rekombinier!.

Somil is! ein uBerst sauberes und sicheres Handling gewiihrleistet, denn
es konnen weder Gase noch Siurenebel nach auBien dringen.

Die EXIDE GEL ist dadurch absolut wortungsfrei.

Mehr nutzbare Kapazitat

[Messung noch DIM 43539 Tell 3 und DIN-EN 60095
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Ladezustond in %

EXIDE GEL Multicraft

IYKLISCH HUTZBARE KAPAI“‘AT Im Vergleich zur

konventionellen
Bablerie erlaubt die
EXIDE GEL gine
100-%ige Entladung.

= Nicht nutzbare
Kapazitit

B Entnehmbare
Kapozitiit
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THE FIRST NAME IN BATTERIES

= XIDE

Die ideale Versorgungsbatterie fur professionelle Anwendu

Plattengitter | Separator | Seporator | Hlaktiolyidichte | Kegative Poloricke
Tellerwerbindung

Varschiussstopfen | Abdeckung

miet Sicharhetseantil

Posilive Heqotive Posifive Negotiver Flatlersatz :
Giterplatte | | Gitterplotte | | Polbricke s
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: /
/ /| Positiver /

Plattensatz /

Das Sicherheitsvenil
stellt icher, dass
im Falle gines

Ubecladung
der Uberdruck

I eweichen kann.

Vorteile |

¢ Absolut wnrhmgsfrai

¢ Souber und umwelHreundlich
¢ Kein Austritt von Saurenebel
# Exirem geringe Gasung

SR S

Blei/Calcium-Legierung an positiver und negativer Platte ¢ Konstante KalistarHeistung dber die ge:
* Minimale Selbstentladung
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Dicke Platten mit mechanischer Verstarkung der positiven Mosse ¢ Extrem hohe Zyklenfestigkeit

Séure in Gel festgelegt * Auslaufsicher
* Edaubter Neigungswinkel bis 180 Grac
» Tietentladesicher

* Keine Saureschichtung

T P

=

SRR

" Robuste Konstrukfion * Hohe Ruttelfestigkeit

LIS Mehr Leistung + hhere Lebensdaver fir anspruchsvolle Anwendung




THE FIRST NAME IN BATTERIES

gen: Die EXIDE GEL

Die EXIDE GEL isl konzipien [ir hichsten Bedarf
an Versorgungsenergie. Mit zuverlassiger Douer-
strom-Leistung sichert sie die Funktion aller elekiri-
schen Yerbroucher im Bordnetz. Sie ist idea! als

Pulfer bei ungleichmaligen lade- und Entladevor-

gangen wis zum Baispiel bei Solaranwendungen

<= XIDE

Robuste Konstruktion

Beim Einsatz in Offroad-Fahrzeugen, Baumaschinen odar
Bootan muss die Battaria bai axtremen S(hrﬁgiuqan

3

einwandfral funktionieran und starkste Vikrationen ver-
kraftan. Durch ihre robuste Kanstruktion in Varbindung
mit dan spezitischen Varteilan der Geltechnolagie zeichnet
sich die EXIDE GEL durch hohe Ruttelteshigkeit aus
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.*;[1ri]<'.|11-| badautel: FXIDE GEL ist auch Fir dan
Finsatz in Freizeik und Sporifohrzeugen bestans
cpaaignel,

[Murch dia dewtlich hshere |ebensdauer im Vergleich
zu harkémmlichen Stonerbotarian rechnet sich die
EXIDE GEL auch in wirtschattlicher Hinsicht

ser nachfillen, keine Wartungskosten

..'n, ELLUiFA— i e
- = Kein Was

- = Hohere Kapazitiitsreserven :
- = Gefahrloser Einsatz im Innenraum

— e — e —— — e =

= Sicheres Starten
= Fir Fahrzeuge mit ldngeren Standzeiten, Saisoneinsatz

amte Lebensdaver
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= Lange Lebensdauver bei hdutigem Lade- und Entladebetrieb '
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- = Selbst bei Gehausebruch kein Saureaustritt
I - * Betriebsfdhig in extremen Lagen :
= Tiefentladene Balerie innerhalb 4 Wochen wieder aufladbar

* Solareinsatze

| + Baustellen- und Gelindefahrzeuge

en




THE FIRST NAME IN BATTERIES

= XIDE

Mehr Zyklen - langere Lebensdauer _

00 = Balag fur mehr Leistung und
L1l \ : Wirtschallichkeit:
8 L |EII.DE GEL W HD Starterbatterie ‘ im Vergleich zur HD-NKW-

s A Startarbatteria erlaubt die
40 :‘]..,=_ I ki, 60 % E.t’-:\f:'iain . B0 Ty FXIDE GEL bei gleicher

Frtindetate eine viel hihare

Anzahl van Zyklen.

Entladetiefe in %

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Anzahl der Zyklen (Hebarketutung nach D6 60095)

Konstante Kaltstartleistung

Im Wergleich zur konvern-

10,00

P —————— = = tiongllen HD Starterbattaria,
9,80 3 _____:__-_-_'.-_- . die wihrend ihrer Lebens
01 dauer stetig an Startkraft
9.0 verliert, steigert die EXIDE

GEL zundchst ihre Kaltstart
%20 . leistung und hall diese
9,00 dann konstant Gher die

B.80 | [ EXIDE GEL W HD 5Turterbut_lerie gesamte lebensdauer.
B4l
0
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Batieriespannung (soch 30 sec in Vo)

pill 40 60 - B0 100 1200 14b- - TR0 180 - 200
Testzyklen (Ktartet noch Dl bai -18° )

Minimale Selbstentladung

Aulgrund threr GuBBarst

100 o=
= geringen Selbstentladung
B -._.________‘__‘__‘_1_-%-_ weist die EXIDE GEL nach
= e = - - sechs Monaten Standzeit
E 60 e ] noch Uber BO % ihrar Nenn-
P kapazitat auf = selbst nach
E_ 40 zwai Johren sind as noch
= Uber 60 %,
20 = thre Machl |
CIEXIDE GEL M HD Starterbatterie hnhloeikicg
: :
0 v b a ¥ 15 0 L

Standzeit in Monaten [Lebores bei 20° €)
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 EXTERNES LADEN DER EXIDE GEL-BATTERIEN: LADEN UBER BORDNETZGENERATOR:
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